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11. Padrunventiilid 
 
3/2‐ventiilpadrunid 

Tüüp  Padrunitüüp  Vooluhulk  Max surve 

MED 06.32.01  tapp  35 l/min  210 bar 

          

poolid eelnevale:         

MED 06‐12C  12V      

MED 06‐24C  24V      

MED 06‐220RAC  220V RAC      

          
pesad eelnevale:         

92.25.008  R 3/8"  alumiinium    
92.25.007  R 1/2"  alumiinium    

          

MED 12.32.01  tapp  50 l/min  210 bar 

          

poolid eelnevale:         

MED 12‐12C  12V      
MED 12‐24C  24V      

MED 12‐220RAC  220V RAC      
          

pesad eelnevale:         
92.25.017  R 1/2"  alumiinium    
92.25.018  R 3/4"  alumiinium    

          
pistik padruniventiilidele  standard       

standard  RAC       
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2/2‐ventiilpadrunid 
Tüüp  Padrunitüüp  Vooluhulk  Max surve 

MOD 15.05.18.3A  pesa  40 l/min  350 bar 

          

MOD 15.06.18.1A  pesa  40 l/min  350 bar 
          

          

MOD 15.31.18.3A  pesa  40 l/min  350 bar 

          
MOD 15.32.18.1A  pesa  40 l/min  350 bar 

          
rullid S8         

MOD 05170130‐OB  12V      

MOD 02170130‐OC  24V      

MOD 02170130‐OZ  220V RAC      

          

pesad eelnevale:         
MOC 10.09.004  R 3/8"  alumiinium    
MOC 10.09.066  R 3/8"  teras    
MOC 10.09.009  R 1/4  alumiinium   
 
 
 
 
 
 
2/2‐ventiilpadrunid 

Tüüp  Padrunitüüp  Vooluhulk  Max surve 

MOD 15.05.17.3A  pesa  70 l/min  350 bar 

         
MOD 15.06.17.1A  pesa  70 l/min  350 bar 

         

pesad eelnevale:        

MOC 1009074  R 1/2"  alumiinium   
MOC 1009073  R 3/4"  alumiinium   

         

MOD 15.05.21.3A  pesa  150 l/min  350 bar 
         

MOD 15.06.21.1A  pesa  150 l/min  350 bar 

         

pesad eelnevale:        

MOC 10.09.076  R 1"  teras   
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vana tüüpi  ümmargused 
poolid  S3 

      

MOD 02.03.01.30‐OB  12V      
MOD 02.03.01.30‐OC  24V      
MOD 02.03.01.30‐OZ  220V RAC       

 


