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19. Ühendussiduri kojad  ja sidurid (elektrimootori ja pumba kombinatsioon) 
 
El. mootori ja pumbakoda 

Tüüp  Tähelepanu!  Pumbarühm  Elektrimootor kW 

MLS161  L‐2  1  0,25 ‐ 0,37 
MLS201  L‐5  1  0,55 ‐1,5 

MLS203  L‐7  2  0,55 ‐ 1,5 
MLS250     L‐8A  1  2,2 ‐ 4 
MLS252  L‐9  2  2,2 ‐ 4 
MLS255   L‐11  3  2,2 ‐ 4 
MLS300  L‐12  2  5,5 ‐ 7,5 
MLS302  L‐13  3  5,5 ‐ 7,5 
MLS350  L‐15  2  11 ‐ 22 
MLS352  L‐16  3  11 ‐ 22 
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Ühendussidurid  el. mootori ja pumba vahele               
           
Tüüp  Tähele‐

panu! 
Elektri‐
mootor kW 

Mootori‐
külg 

Vahe‐
kumm 

Pumba 
külg 

Pikkus 
(mm) 

MND2  JK1/14  0,25 ‐ 0,37  ND48B  R42  ND48PU1P 62 
MND5  JK1/19  0,55 ‐ 0,75  ND48C  R42  ND48PU1P 87 

MND8  JK1/24  1,1 ‐ 1,5  ND65B  R62  ND65PU1P 87 

MND11  JK1/28  2,2 ‐ 4  ND65C  R62  ND65PU1P 97 

MND7  JK1/19  0,55 ‐ 0,75  ND65A  R62  ND65P2  87 

MD10  JK1/24  1,1 ‐ 1,5  ND65B  R62  ND65P2  87 

MND13  JK1/28  2,2 ‐ 4  ND65C  R62  ND65P2  87 

MND16  JK1/38  5,5 ‐ 7,5  ND86B  R82  ND86P2  135 
MND43A  JK1/42  11 ‐ 15  ND108B  R103  ND108P2  168 
MND15  JK1/28  2,2 ‐ 4  ND86A  R82  ND86P3  107 

MND17  JK1/38  5,5 ‐ 7,5  ND86B  R82  ND86P3  135 
MND43C  JK1/42  11 ‐ 15  ND108B  R103  ND108P3U 168 
MND44C  JK1/48  18,5 ‐ 22  ND108C  R103  ND108P3U 168 

 
 
 

                                                        
 


